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СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ

Электронные стабилизаторы сетевого напряжения являются эффективным и простым в эксплуатации средством, обеспечивающим питание нагрузки переменным напряжением 220 В с определенной точностью при изменении входного напряжения в широких пределах.  Предназначены для питания любого оборудования. Рекомендуются для использования в системах электропитания котельного оборудования.

Электронные стабилизаторы сетевого напряжения строятся на базе автотрансформатора с коммутируемыми обмотками. Коммутация обмоток осуществляется электромагнитными реле. Такое построение позволяет получить устройства, не искажающие форму напряжения и имеющие высокий КПД. 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СТАБИЛИЗАТОРОВ НАПРЯЖЕНИЯ

	Характеристика
	СН-150
	ССН-250
	SV-300
	СН-500


	Максимальная долговременная мощность нагрузки, Вт
	150
	250
	300
	500

	Диапазон входного напряжения, В
	155-270
	155-270
	155-270
	130-275

	Номинальное выходное напряжение, В
	220

	Точность поддержания выходного напряжения, не хуже, %
	10
	10
	8
	5

	Частота выходного напряжения, Гц
	50±1%

	Форма выходного напряжения
	синусоидальная

	Габаритные размеры , Ш х В х Г
	95х180х65
	150х230х84
	117х175х72
	185х255х90

	Масса, кг
	1,8
	2,7
	2,6
	4

	Индивидуальные особенности 
	- надежная микропроцес-сорная система управления;

- 4 ступени регулирования;

- пластмассовый корпус.


	- аналогово-цифровая система управления;

- 4 ступени регулирования;

- 4 светодиода индикации состояния;

- металлический корпус.
	- аналоговая система управления;

- 4 ступени регулирования;

- двухцветный светодиод индикации состояния; 

- металлический корпус.


	- надежная микропроцес-сорная система управления;

- расширенный диапазон входного напряжения;

повышенная точность поддержания выходного напряжения;

- 16 ступеней регулиро-вания;

- 3 светодиода индикации состояния;

- металлический корпус. 
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ИСТОЧНИКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ 
Источники бесперебойного электропитания OFF-Line типа – это самые простые из существующих ИБП. Такое изделие позволяет защитить оборудование от проблем, которые возникают при пропадании сетевого напряжения и значительных его отклонениях. 

Источники бесперебойного электропитания ON-Line типа – являются устройствами комплексной защиты оборудования. Использование принципа двойного преобразования энергии позволяет использовать данные устройства как стабилизаторы напряжения повышенной точности. Они также эффективно устраняют импульсные помехи, возникающие при работе мощных потребителей и сварочного оборудования. В ИБП ON-Line типа отсутствует время переключения при переходе на работу от аккумуляторных батарей и обратно на работу от сети, поэтому напряжение на выходе ИБП не пропадает ни на мгновение.
Серия S910 ON-Line – системы с двойным преобразованием энергии (со стабилизацией напряжения) с внешними АКБ  – 100% защита от всех неполадок электросети. 

Область применения: котлы отопления с электронным управлением, телекоммуникационное оборудование, системы  видеонаблюдения, серверы.

Серия S310 OFF-Line – системы коммутационного типа (без стабилизации напряжения) с внешними АКБ.

Область применения: Системы резервного электропитания коттеджей, резервное освещение, системы автоматики, ПК. 

Функциональная схема ИБП
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Технические характеристики источников бесперебойного питания марки SinPro
	Характеристики
	Для котельного оборудования

	
	SinPro 180 – S310
	SinPro 160 – S910
	SinPro 300 – S910

	Технология построения ИБП
	OFF-line 
	ON-line
	ON-line

	Диапазон входных напряжений, без перехода на АКБ,В
	190-255
	170-270
	170-270

	Максимальная долговременная мощность

нагрузки, Вт *
	180
	160
	300

	Максимальная кратковременная мощность нагрузки, Вт
	300
	300
	600

	Номинальное напряжение внешней аккумуляторной батареи, В
	12
	12
	24

	Количество последовательно соед. 12В аккумуляторов в батарее
	1
	1
	2

	Форма выходного напряжения 
	чист. синусоида

	Время переключения при пропадании сетевого напряжения, не более, мс
	10
	нет
	нет

	Нестабильность выходного напряжения при работе от батарей, не более, % 
	5
	5
	5

	Коэффициент гармоник, не более, %
	5
	5
	5

	Частота выходного напряжения, при работе от АКБ, Гц
	50(0,1
	50(0,1
	50(0,1

	Розетки для подключения нагрузки
	1шт. EURO с заземлением

	Габаритные размеры Ш х В х Г
	160х193х280
	160х193х355
	160х193х355

	Масса, кг
	3
	8
	10


* Максимальная долговременная мощность нагрузки может быть до 2 кВт, информация по запросу

Мощность нагрузки. ИБП подбирается таким образом, чтобы мощность нагрузки, подключаемая к нему составляла не более 70-80% от максимальной долговременной мощности, на которую рассчитан ИБП. 

Время автономной работы. Время автономной работы ИБП определяется энергией, запасенной в аккумуляторных батареях и потребляемой мощностью нагрузкой. 

Ориентировочное время автономной работы (в часах) для нагрузки определенной мощности в зависимости от емкости АКБ для ИБП SinPro-300:

	Тип ИБП
	Кол-во и емкость АКБ:
	Мощность нагрузки, Вт

	
	
	90
	110
	130
	170
	200
	290

	ИБП SinPro -300
	2  х 12 В, 60 А/ч
	11,2
	9,2
	7,8
	5,9
	5,0
	3,5

	
	2  х 12 В, 74 А/ч
	13,8
	11,3
	9,6
	7,3
	6,2
	4,3

	
	2  х 12 В, 100 А/ч
	18,7
	15,3
	12,9
	9,9
	8,4
	5,8


Аккумуляторные батареи. Все ИБП марки SinPro рассчитаны на работу со свинцово-кислотными батареями любого типа. Выбор типа батареи определяется конкретными требованиями по эксплуатации ИБП. Если ИБП устанавливается в жилом помещении, то необходимо применять герметичные стационарные свинцово-кислотные батареи. Если ИБП устанавливается в специальном помещении, то можно применять более дешевые автомобильные необслуживаемые стартерные аккумуляторы (рекомендуемые марки: Bosch, Varta). В случае применения автомобильных необслуживаемых АКБ к ним необходимо присоединить газоотводящие трубки, соединенные с вентиляционной системой помещения.
















