
Таймеры для электромагнитных клапанов 
 

 
Таймер тип 11303000 и 11304000 . Применяется для обеспечения работы 

электромагнитных клапанов по циклу Включено / Выключено. Установка производится  
непосредственно на катушку.  

 
Код 11303000 (выход DIN 43650 A)  
Код 11304000 (выход DIN 46244) 
 

 
 
 

Технические  характеристики 
 
Электрическое подключение вх / вых: DIN 43650 A / DIN 43650 A 

                   DIN 43650 A / DIN 46244 
 
Временные шкалы:                                      Время ON 0,5-10 сек 

                                      Время OFF 0,5-45 мин 
(Другие шкалы времени по запросу) 
 
Сброс / проверка с помощью ручного выключателя 
 
Светодиодные индикаторы включения и выключения 
 
Рабочая температура:                                  -10°C  +50°C 
 
 

Электрические характеристики 
 
 
Напряжение питания:  24 – 240В AC/DC 50/60 Гц 
Коммутируемый ток:  1А 
Пусковой ток:                          10 A в течении 10мсек  
Потребляемый ток:   4мА 
Класс защиты:               IP65  
                      

 
 

 
 
 

 

Представительство в Украине: ООО “Италгаз” 
07400, г. Бровары, ул. Ярослава Мудрого, 90, оф. 

39 
тел: (04594) 7-26-62/63/64/65 ф: (04594) 7-26-66 
www.italgaz.com.ua,  e-mail: office@italgaz.com.ua 
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